PRAAMBEL
Der Markt Abtswind erlasst gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung (i. d. F.) der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221), und des Art.

23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBI. Textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB und BauNVO 4.2 Interne Ausgleichsflachen/-maRnahmen (max. 50-70 % der regularen Saatgutmenge) zur Erzielung eines llickigen Bestands, Fehl- Sonstige Festsetzungen zur Bestimmung der Zulassigkeit des Vorhabens 3. Bodenschutz
S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt geandert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. S. 385), sowie des Art. 81 Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff werden die internen Ausgleichsflachen stellen im Bestand sind zu belassen. (§ 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB) Alle BaumaRnahmen sind in bodenschonender Weise unter Beachtung der gultigen Regelwerke und
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt 1.  Art der baulichen Nutzung im Ganzen zugeordnet (GesamtflachengréRe: 8.949 qm). Folgende MaRnahmen sind geméaR Ab- - Anlage eines selbstbegriinenden Brachestreifens mit jahrlichem Umbruch auf 50 % der Fla- : Normen, insbesondere DIN 19639, 18915 und 19731 (vgl. auch § 12 BBodSchV) auszufuhren. Sollten
geandert durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBI. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 Abs. 2 BauNVO) grenzungen in der Planzeichnung umzusetzen: che mit Mindestbreite von 10 m und Mindestlange von 100 m Gestaltung / Anordnung der Modultische bei Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die
S. 371), und der Verordnung tiber die bauliche Nutzung der Grundstticke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) i. d. F. der . . N - kein Diinger- und Pflanzenschutzmittel-Einsatz sowie keine mechanische Unkraut- Es sind ausschlieBlich reflexionsarme Solarmodule in starrer Aufstellung, einem Neigungswinkel auf eine schadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverziglich die zustandige Boden-
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 | 1.1 Sondergebiet Photovoltaik-Freiflachenanlage (§ 11 Abs. 2 BauNVO) ) MaBnahme 1 L . . . s bekampfuna auf den Bliih- und Brachestreifen zwischen 15° und 25° (von der Horizontalen (=0°) ausgehend) und im Azimut zwischen 155° - 205° schutzbehérde (Kreisverwaltungsbehérde) zu benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs.
Nr. 176), diesen Bebauungsplan als Satzung. Zulassig sind ausschlieRlich die Errichtung von aufgestanderten Solarmodulen in starrer Aufstellung Entwicklung von Gras-Krautfluren durch Einbringen einer Reg|osaatgutm|§chung fur Saume . keine l\ﬁahdg keine Bodenbearbeituna wahrend der Brutzeit von Anfana Mérz bis Ende Au- zulassig (siehe folgende Schemaskizze). Die Modultische sind in parallel zueinander aufgestellten 2 BayBodSchG). Nach dem Riickbau ist eine erneute stichprobenartige Bodenuntersuchung zur
sowie der Zweckbestimmung des Sondergebiets dienende Nebenanlagen, wie technische Einrich- mittlerer Standorte und Erhaltung durch abschnittsweise Mahd von ca. 50% der Flache im ! 9 9 Reihen mit einem Mindestabstand von im Mittel 2,0 m zwischen den Reihen zu errichten. Der Min- Besti des Zinkaehalts durchzufih d der Eioent nformi
- 176 . . . Herbst jeden Jahres gust. : . 2 oliel . estimmung des Zinkgehalts durchzufiihren und der Eigentiimer zu informieren.
V Euwngizréjﬁtreia:fg)erung, Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie und Anlagen zur Pflege otan o . i Herstellung der Funktionsfahigkeit der Bliihstreifen durch j&hrliche Pflege mit destabstand vc;nhder 1;(|§chunterkante bis zum Gelande betrégt im Mittel 0,8 m. 4 Riickbauverpflichtung
' - Malsnahme , L ) ) Pflegeschnitt im Frahjahr vor Brutbeginn bis Anfang Marz, Kein Mulchen. chemaskizzen Der Riickbau aller in den Boden eingebrachten baulichen Elemente ohne Tiefenlockerung am ab-
1.2 Es sind nur solche Vorhaben zuldssig, zu denen sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag Anlage und Entwicklung einer vielfaltigen, naturnahen Geholzstruktur aus Strauchern - Erhaltung von Brache / Bluhstreifen auf derselben Flache fur mindestens 2 Jahre (danach NI schlieRenden Ende der solarenergetischen Nutzung sowie die Wiederherstellung der urspriingli-
gem. § 12 Abs. 3a BauGB verpflichtet. (7-10 Stiick) und Pflanzung von Wildobstbdumen gem. Planzeichnung. Bodenbearbeitung und Neuansaat i.d.R. im Frahjahr bis Ende Mai) oder Flachenwechsel P chen Bodenstruktur werden iber einen Durchfilhrungsvertrag zwischen Vorhabentrager und
- MaRnahme 3 . N . (innerhalb der o.g. FI.Nr.). Bei einem Flachenwechsel ist die MalRnahmenflache bis zur Friih- i :Modulneigung . Marktgemeinde verbindlich geregelt. Innerhalb des Geltungsbereiches wird als Folgenutzug land-
2.  MaB der baulichen Nutzung SchgffungR vzrg Kdlemstlrukturen fitJr .Ingeaktgtn ukrt1d Rept!ltler) (Totlf\w/lqlzdhat:feT, -meiler / \ivugze'ﬁtmke’ jahrsbestellung zu erhalten, um Winterdeckung zu gewahrleisten. (- R Azt wirtschaftliche Nutzung mit Ackerbau mit Ausnahme der Flachen, TF 1124, TF 1135 festgesetzt.
sandaiger ronboden). Insgesamt sin rukturen mit einem iviingestvolumen von &4 com herzu- . . ..
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 und § 19 BauNVO) stelleg. Sandige Ror)wbodgnstellen (insgesamt 6 Stiick) mssen einen Durchmesser von mind. 3 4.4  Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff wird eine Teilflache der Fl. Nr. 1065, / x 5. Duldung landwirtschaftlicher Immissionen
2.1 Grundflachenzahl (GRZ): m haben, die Kérnung der Steine liegt zwischen 5cm bis 40 cm. Ein Teil der Stein- und Holzhau- Gemarkung Abtswind (Teilflache mit GroRe von 5.588 gm) als externe Ausgleichsflache zugeord- [— Die durch die ordnungsgemale landwirtschaftliche Bearbeitung (Bodenbearbeitung, Ernte) der
Im SO betragt die maximal zuldssigen Grundflachenzahl fiir aufgestanderten Solarmodule in senk- fen ist in den Grund abzusenken ca. 0,5m, um frostfreie Bereiche zu schaffen. Die Totholzstellen net (§ 9 Abs. 1a BauGB). =1eey Nachbarflachen gelegentlich auftretenden Immissionen (insb. Staub) sind zu dulden.
reCTjter Projektion 0,7. Diese darf durch zulassige Nebenanlagen um bis zu 350 gm dberschritten (3 Stiick) mussen eine MindestgréRe von 6 gm pro Haufen aufweisen. Die Stellen sind jeweils mit Folgende Malinahmen sind gem. Abgrenzungen in der Planzeichnung umzusetzen. Gestaltung von Gebauden 6.  Gehodlzschutz
werden. drei Hundsrosen (Rosa canina zu bepflanzen). Die Haufen sind alle drei Jahre im September - Anlage von extensivem Griinland durch Einbringen einer Regiosaatgutmischung aus dem Ur- Geba - - - o Im Zuge der Bauausfiihrung ist darauf zu achten, dass bestehende, zu erhaltende Bdume und He-
. ebdude sind mit Flachdach, Pultdach oder Satteldach (Neigung max. 30°) zu versehen. Aulien- ! ) ’ ’
22 Hohe der baulichen Anlagen fachgerecht freizustellen. sprungsgebiet 11 ,Siidwestdeutsches Bergland* fiir mittlerer Standorte oder durch Heu- wande sind auch in Metall in nichtreflektierenden gedeckgen Igarb%n zuléssig?. ckenstrukturen nicht geschéadigt werden.
Die maximal zul4ssige Hohe der baulichen Anlagen tber der Gelandeoberflache betragt: druschverfahren mit anschlieRender Erhaltung durch abschnittsweise ein-, bis zweimaliger Einfried 7.  Brandschutz
- 3,8 mauf der Sondergebietsflache Fur die gesamte Ausgleichsflache gelten folgende MaRnahmen allgemein: Mahd ab dem 15.06. und ggf. ab Ende August. Fur die gesamte Ausgleichsflache gelten die E!nfr!edungen nd d tirlichen Gelandeverlauf q ot tor Ausfiih Vor Baubeginn ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 mit Leitungsfithrung zwischen Wechselrich-
- 5,0 m Wandhohe bei Nebenanlagen (Firsthéhe bei Sattel- und Pultdéchern, Wandhohe bei - Bauliche Anlagen (einschlieBlich Einfriedungen) sind unzulassi folgenden Mainahmen wie unter B 4.2). ininecungen sinc dem naturtichen elandeveriaut anzupassen und nur In iransparenter Ausiun- ter und Ubergabepunkt an das Versorgernetz zu erstellen. Die von der Kreisbrandinspektion frei-
n . . - . : © g 9 : g e g . ) . , , rung (Maschendraht, Drahtgitter) bis zu einer H6he von 2,5 m Uber Oberkante Gelande zulassig. : : . : : , : .
Flachdachern sowie maximale BauteilnGhe bei sonstigen Anlagen) - Fir Geholzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Arten, Wuchsgebiet 5.1 (Siiddeut- 45  Freiflachengestaltung innerhalb des Sondergebietes Die Zaune sind so anzulegen, dass durchgehend ein Freihalteabstand zwischen Gelénde und gegebene Fassung ist an die Kreisbrandinspektion zu tbergeben. Am Zufahrtstor ist deutlich er-
éer:égsrgglairda;nbegg?;;ﬁ; gui%%ﬁcgrnngeelénde (siehe Bestimmung C.4) sches Higel- und Bergland, Frankische Platten und Mittelfrankisches Becken), aus der u.g. - Die nicht mit baulichen Anlagen uberdeckten Bereiche sind durch Einbringen einer standortge- Zaununterkante von 15 cm als Durchlass fiir Kleintiere eingehalten wird. Sockel sind unzuléssig. Fer?rrt]t')atr antle: dauerhﬁft erzlrgchtl)gre Piontaktaccjjresse des .Betre|ber§| anzuzbrm_gerlll. ﬁ\&l gier HaupEzhu_
9 94 gﬁ(recnrilsl‘:t:rﬁgs\gIrl\gr?ggp?frllége st ein Anwachsen der Geholze sicherzustellen, ausgefallens rechten autochthonen Saatgutmischung firr mittlere Standorte oder im Heudruschverfahren Schemaskizze Ubergang Eingrinung - Elnfiedung - Modulsche Izistelr? ein Feuerwenrschiusseldepot anzuoranen, um eine gewaltiose cuganglichkeit zu gewanr-
- . « « " - ! . ; mit anschlieBender Pflege als extensiv genutztes Grinland zu entwickeln. - '
3. Ubglrt?suaal(ﬁ C;rug;ztggkgllaache1u4ndﬂ|;l;gh§;1 fNu\n;(I;lebenanlagen Gehdlze sind nachzupflanzen. o - Die Einsaat hat bei geeigneter Witterung, spatestens im nach Errichtung der Solarmodule fol- 8  Duldung Immissionen Verkehrsstrale KT 24
(§ . .2u uGB, §§ 14 u u ) - Die “Ger.lolze sind durch regelmafige Pflege zu erhalt_gn (abschn!ttswe|se »2Auf den Stockset- genden Friihjahr zu erfolgen. . Die durch den StralRenverkehr und Betrieb (Winterdienst) auf der KT 24 auftretenden Immissionen
3.1 Baugrenzen und Flachen fiir Nebenanlagen zen® bei Hecken, fachgerechter Baum- und Einzelstraucherschnitt). ) - Die Flachen sind anschlieRend durch ein- bis zweimalige Mahd pro Jahr (ab dem 15.06. jeden 5 (insb. Staub) sind zu dulden.
Im SO diirfen bauliche Anlagen einschlieRlich Nebenanlagen nur innerhalb der Baugrenze errichtet - Die Regiosaatgutmischungen, oder das im Heudruschverfapren gewonnene Saatgut mis- Jahres) zu pflegen, alternativ konnen die Flachen extensiv beweidet werden (0,8 GV/ha); bei 7 = 9 Gewasserschutz
werden. sen dem Ursprungsgeblet 11 ,,SwaeStdeUtSChe"S Bergland entstammen. VerbUSChungen sind entSpreChende Pflegema[lnahmen durchzufiihren. Eine Gber die Bewei- g i i H” n ” | Beim Umgang mit Wassergeféhrdenden Stoffen ist die Verordnung uber An|agen zum Umgang mit
) ) - gai_l_\l/lar}ldgut ist nach Zr’fg\)IgtertMah.d ;j/on Ejter I:Iachg zmj er?tnehrr?eAn.f A dor Nut ; q_ung hinausgehende Dingung sowie die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind unzu- o S S — — PR wassergefahrdenden Stoffen (Anlagenverordnung - AwSV), die Technische Regel wassergefahr-
4. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fléchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur - SenoZpianzungen und Ansaaten sind spatesiens ein Janr nach Autnahme der lutzung der lassig. N o . . . o o dender Stoffe (TRwS), die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Bestimmungen
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft Anlage durchzuftihren. . . o - Innerhalb des einfriedenden Zaunes ist ein 2-3 m breiter Saum als tiber den Winter stehen- ueletchstiache ‘ Sondergeble des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu beachten.
(§ 9 Abs. 1Nr. 20 und 25; § 1a Abs.3 i.V.m. § 9 Abs.1a BauGB) - Der Einsatz von Diinger und Pflanzenschutzmitteln ist unzulassig bleibender Altgrasstreifen zu entwickeln. Hoéhenentwicklung und Gestaltung 10 Duldung Immissionen von Abbauvorhaben
41  Artenschutzrechtliche VermeidungsmaRnahmen Artenliste Baume: Heister H: 250 — 300 cm oder Hochstamm 6-8 cm StU 46 Umgang mit Niederschlagswasser / Grundwasser- und Bodenschutz Gelandeveranderungen sind insoweit zuléssig, als sie im Zusammenhang mit der Erstellung der Die be?ordnungsgemé[&en Rohstoffabbau auftretende Staubentwicklungen und Erschitterungen
. . . Wildobstbdume: - Das auf den Grundstiicksflachen anfallende Niederscmagswasser ist innerhalb des Ge|tungs_ Anlage Unbedingt erforderlich sind, jedOCh max. 0,5 m abweichend vom natirlichen Gelande. Der bei Sprengungen sind zu dulden.
glkob)glsc?e Batébeglglturlwg et ten Matnan Sohutze, v y I Il;runus domest{'ca subsp. domestica I;?EE'ZWetschge bereichs flachenhaft tiber die belebte Bodenzone in den Untergrund zu versickem. Anschluss an das vorhandene Gelande der Nachbargrundstiicke ist Gibergangslos herzustellen.
Ie Umsetzung aer einzeinen 1esigeseizien Malnanmen (schutz-, Vérmeiaungs- und vinimie- yrus communis ndoirne - Bei Verwendung von Technikgebduden mit Dacheindeckungen in Metall sind diese zu be- _ i
rungsmaflnahmen) ist von einer Fachkraft als Okologische Baubegleitung (OBB) zu betreuen, zu Malus sylvestris Wildapfel schichten. w:;g: ; Ilr:wf]%rrrpne;t;i(())r:}sstgzllr; usr}gngligu;St:?r?er GesamtfldchengréRe von 4 m? zuldssig. Aukenbe
dokumentieren und die erfolgte Umsetzung zu melden. Die damit beauftragten Personen sind der , i} , . i - Die Solarmodule sind mit Ramm- oder Schraubfundamenten zu verankern. wenn aufgrund der ) , o ' )
" e TR - Artenliste Straucher: Mindestqualitat 1 x v, Héhe 60-100 ; : . ) oSS » WAL g leuchtungen sind unzulassig.
Naturschutzbehérde zu benennen. Sie missen im Hinblick auf die Einhaltung der arten- und natur- ’ Bodenverhaltnisse diese Befestigungsform nicht méglich ist. sind ausnahmsweise auch Be-
schutzfachlichen Vorgaben gegeniiber den ausfiinrenden Firmen weisungsbefugt sein. Cornus sanguinea Hartriegel tonfundamente zulassig. gune 9 Zufahrten und befestigte Flachen
Feldvogel Corylus avellana Haselnuss - Die Oberflachenreinigung der Photovoltaikelemente darf nur mit Wasser unter Ausschluss von Die Gesamtflache fur Zufahrten und befestigen Flachen zum Sondergebiet und innerhalb des Son-
Die BaumaRnahmen (Erdbauarbeiten) sind auRerhalb der Brutzeit von Vogelarten zwischen An- g:;:zgzz ggclp%);arra gwglrlgggfrerwﬁ;ggzg'm grundwasserschadigenden Chemikalien erfolgen. dergebiets durfen 2 % der Sondergebietsfidche nicht Uberschreiten. Zur Befestigung sind nur was-
fang Oktober und Anfang Mérz durchzufihren. Bei Bauausfiihrung innerhalb der Brutzeit sind zur Euony/:()]vus euro?)aeus Pfaffgnhu?chen - Interne Ersphhel&ungswege sind in unbefestigter und begrinter Weise auszufthren, ausge- serdurchidssige Beldge zulassig.
Verhinderung artenschutzrechtliche Verbotstatbestande im Sinne des § 44 BNatschG folgende Ligustrum vulgare Liguster nommen die Wege und Zufahrten unter C 6. . Alldemeine Vorschriften
MaRnahmen durchzufiihren: Rosa canina Hundsrose - Vor Fjer Au;fuhrung ist eine bod_(_ankundhche Untgrsuchung nach der nach bodenkundhc_hen g 1 1
- Durchfithrung von Vergramungsmafnahmen i.V.m. funktionswirksamen CEF-MalRnahmen Sambucus nigra Schwarzer Holunder Kartieranleitung (KAS) durchzuftihren und das Niveau der stofflichen Vorbelastung des aber- Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung und den Festsetzungen.
(z.B. Anlage und Unterhalt einer Schwarzbrache bis zum Baubeginn, Aufstellen von 2m ho- Salix caprea Salweide planten Bereiches zu bestimmen (insbesondere des Zinkgehalts). Wenn ein Uberschreiten der Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist mit dem mit dem Vorhabentrager abgestimmten Vorha-
hen (iiber GOK) Stangen mit Absperrbander in 2m Lange im Abstand von 25m). Viburnum lantana Wolliger Schneeball Vorsorgewerte nach BBodSchV (Anhang 2, Nr. 4.1) zu erwarten ist, sind durch geeignete bens- und ErschlieRungsplan identisch.
- Errichtung eines Bauzaunes in 5 m Abstand zu Hecken und Gehélzbesténden. Malsrjahmen der Eintrag von Stoffen (msbesonderg Zink) aus der Tragerkonstruktion der Anf
) 3 4.3 Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff in den Lebensraum der Feldvégel wer- lage in den Boden oder das Grundwasser zu verhindern (z.B. durch Verwendung von korrosi- Hinweise
Gebschbriter , . . , den externe CEF-Flachen auf den Teilflachen FINr. 1100 (Teilfldche 5.800 gm sowie FLNr. 1091 onsfesten Legierungen. . , . , , )
Durchfihrung von erforderlichen Baumfallungs- und BeraumungsmaRnahmen zur Vorbereitung (Teilflache 4.200 gm) jeweils Gmkg. Abtswind fur die Herstellung von zwei Feldlerchenreviere so- 5 Immissionen Grenzabsténde bei Bepflanzungen gegeniber landwirtschaftlichen Grundsticken.
' ' . iSSi

des Baufeldes oder Baustelleneinrichtungen aufierhalb der Brutzeit von Vogelarten. Fallungen von
Gehdlzen sind nach § 39 (5) BNatSchG nur vom 1.10. bis 28.2. zulassig.

Reptilien

Bauzeitliche Abzdunung mit einem Bauzaun und Reptilienzaun im Bereich nach-gewiesener Repti-
lienvorkommen (entlang der KT 24, FI.Nr. 1113 und Flurstiick F.Nr. 1116) und mehrmalige Uber-
prifung durch eine fachkundige Person auf die Funktionsfahigkeit (kein Einknicken des Zaunes
usw.) wahrend der Bauausfihrung oder Durchfiihrung der BaumaRnahmen auferhalb des Aktivi-
tatszeitraums der Zauneidechse, d.h. nicht von Anfang April bis Ende September

wie je einem Revier der Grauammer und Wachtel zugeordnet. Die MalRnahmen sind gleichzeitig
vorgezogene CEF-MaRRnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG fir die Feldvégel und sind so
durchzufiihren, dass diese zum Eingriffszeitpunkt wirksam sind und der Erhalt der 6kologischen
Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestatte weiterhin gewahrt ist. Folgende Maltinahmen sind
umzusetzen:

- Einsaat einer standortspezifischen Saatmischung regionaler Herkunft unter Beachtung der
standorttypischen Segetalvegetation auf 50 % der Flache aus niedrigwichsigen Arten mit
Mindestbreite von 10 m und Mindestldnge von 100 m, Ansaat mit reduzierter Saatgutmenge

Die Photovoltaikanlage ist so zu errichten, dass eine Blendwirkung fir Fahrzeugfiihrer auf der angrenzenden

KT 24 vermieden wird, ggf. ist nachtraglich ein Blendschutz zu errichten.

Bei Neupflanzungen von Gehdlzen sind die gesetzlichen Grenzabstande gem. Art 47 u. 48 AGBGB
einzuhalten: Gehdlze tUber 2,0 m H6he — mindestens 2,0 m, bei Bdumen 4,0 m Abstand von der
Grenze

Denkmalpflege

Fur Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrecht-
liche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstandigen Erlaubnis-
verfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.

VERFAHRENSVERMERKE
Extern zugeordnete Ausgleichsflaiche gemaR § 9 Abs. 1a BauGB (M 1: 2000) :

- Fl. Nr. 1100 Teilflache mit 0,58 ha von 1,42 ha
- FL.Nr. 1092 Teilflache 0,42 ha

Extern zugeordnete Ausgleichsflache gemaR § 9 Abs. 1a BauGB (M 1: 2000) :
- FI.Nr. 1065 Gmk. Abtswind Teilflache mit 5.588 gm 1

A. Festsetzungen durch Planzeichen

1. Art der baulichen Nutzung Der Marktrat hat in der Sitzung vom 23.11.2020 gemafR § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung

MaRstab 1:2.500 des vorhabenbezo Beb | it Griinord lan beschl D .
9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO - . . . . . . genen Bebauungsplans mit Grunordnungsplan beschlossen. Der
€ Sonsti s §d biet ) => dient als als Ausgleich fur die Herstellung von zwei Feldlerchenrevieren (10.000 qm) Aufstellungsbeschluss wurde am .................. ortsublich bekannt gemacht. Untersambacher |2
onstiges sonaergebie Mahle Lerchenberg | J
@ Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflachenanlage 2. Die frilhzeitige Offentlichkeitsbeteiligung geméaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung — //
und Anhorung fiir den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit '| '| - arrerriie
2. MaR der baulichen Nutzung GrUnordnungts;t)tlanfin (cjier Fassung vom 13.07.2023 hat in der Zeit vom .................. bis ____1 'l__l S ih —_—— Oe
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs.2BauNvVO) b 2t T L e statigetunaden. "| /\ }5
|
0,7 Grundflachenzahl (GRZ) 3. Die frihzeitige I?eteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belapge gemanl § 4 L \ samoachstrane,
PV-FEA Abs. 1 BauGB fur den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit ~,|W . Gehegter Rangen
i Grunordnungsplan in der Fassung vom 13.07.2023 hat in der Zeit vom .................. bis Binzenbetg—
Abtswind || 3. Bauweise und iiberbaubare Grundstiicksfliche u u gtaFt)tgefllmden ung v [ it v i 3 wliner
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22und23BauNVO) o\ p o Soamark Abtswind IE ey e e | )
_— Baugrenze 4. Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der | I,I'““\x_h\ i
1074 Fassung vom ................. wurden die Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange T N
gemal § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis ..eeiiiiiee beteiligt. =
4. Griinflachen /
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15) 5.  Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Griinordnungsplan in der Fassung = A (
1101 VoM ... wurde mit _(;Ier ngrijndung gemé@ § 3 Abs. 2 BauGB ip der Zeit vom Ohased - - llr:y\/
Private Grinflache (Umfahrung Modultische und Abstandsflache) mo2n WO 7 Ty A biS .ooiiiiiii offentlich ausgelegt. Die Auslegung wurde eine Woche vorher
bekannt gemacht.
. 3 3! .
. Gottsber grnelielolfaty
5. Flichen oder MaBnahmen fiir Bepflanzungen sowie zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 1099 6.  Der Marktrat hat mit Beschluss des Marktrates vom .................. den vorhabenbezogenen . otsbero g p
. ) ) von Boden, Natur und Landschaft Bebauungsplans mit Grinordnungsplan sowie Vorhaben- und ErschlieRungsplan in der 'Abtsv.:wnd
A/ (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25; § 1a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB) * Fassung vom .................. als Satzung beschlossen. 5
S ——— ) . o 5
a | Interne Ausgleichsflache/-maflnahmen (Siegel) Markt Abtswind, f rie Bso =
o] den ..., _‘W“-n-.w'?e" SR ff"”‘o,-e/’ Stickelsberg
H I Externe Ausgleichsflache mit Entwicklungsziel: extensives Griinland N b %
333 T externer Ausglaich fiir &
Solarpark Abtswind I — .
Externe CEF-Flache mit CEF- Mafinahmen flr Feldvégel (siehe B 4.3 ) P " JurgenSchuIz --------------------------------- Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022

externe CEF Flachen fir
Erweiterung
Solarpark Abtswind Il

Erster Burgermeister

7. Ausgefertigt
(Siegel) Markt Abtswind,
L den ..o,

Jirgen Schulz
Erster Burgermeister

externe CEF Flachen fir
Erweiterung

Solarpark Abtswind Il
0,58 ha

Entwicklungsziele

Gras-Krautsdume (Maf3nahme 1)

O =@ Pflanzung von Wildobstbdumen und Strauchern (Maknahme 2)

= Kleinstrukturen (Totholzhaufen, -meiler, Wurzelstécke,
Lesesteinhaufen (Malnahme 3)

6. Sonstige Planzeichen n
Markt Abtswind
Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Grunordnungsplan sowie Vorhaben- und
ErschlieBungsplan "Erweiterung Solarpark Abtswind II"

maldstab: 1:2.000
datum: 17.07.2023

955 TEAM 4 Bauernschmitt ¢  Wehner
’ - Landschaftsarchitekten + Stadtplaner PartGmbB

90491 niirnberg oedenberger str. 65 tel 0911/39357-0 fax 39357-99
www.team4-planung.de info@team4-planung.de

8. Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Griinordnungsplan
wurde am ... gemal § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsliblich bekannt gemacht.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Griinordnungsplan sowie Vorhaben- und
Erschliefungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den ublichen Dienststunden in
dem Markt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft  gegeben. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Griinordnungsplan sowie
Vorhaben-und  ErschlieBungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44
Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der
Bekanntmachung hingewiesen.

1068 \
L 1067 )
| 1066
D Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

L ] —=——= Einfriedung Sondergebiet
A © Hinweise

1030 vorhandene Grundstiicksgrenzen (mit Flurnummern) \ \

bearbeitet: mw/sd

(Siegel) Markt Abtswind,
den

935 . I { Jiirgen Schulz

Erster Burgermeister

Kartengrundlage: Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2022
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